Uretim Kontrol Parametreleri

Uretim kontrol sisteminin kullaniminda gerekli 6ndeder ve parametrelerin kaydedildi§i secenektir. Ticari Sistem
Yénetimi program boliminde Tanimlar menisi altinda yer alir.

Ondegerler

Uretim kontrol parametre éndegerleri sunlardir:
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Aciklama

Uretim emirlerindeki planlama metodu éndegeridir. Uretim Kontrol sisteminde zaman ve kaynak
kullanimi ile ilgili dedisiklikler planlama metodu belirlenerek izlenir. Buna goére planlanan ve
hedeflenen tarihler giincellestirilir. Planlama metodu &ndegeri ileriye Dogru ve Geriye Dogru
seceneklerini icerir. Burada yapilan secim Uretim emirlerindeki planlama metodu alanina
ondeder olarak aktarilir.

Uretim emirlerini serbest birakma esnasinda emre bagh is emirleri icin kaynaklarin dolulugunu
/kullanim kapasitelerini kontrol ederek uygun bos zamanlara kaynak yuklerinin olusturulmasini
saglamak icin kullanilir. Kalite kontrolii yapilacak kaynaklar éndegeri is Istasyonu ve Calisan
seceneklerini igerir.

Kaynak kullanim hesaplama sekli 6ndegeridir. Kaynak Kullanimlari Hesaplama
parametresi Miktara Gore ve Slireye Gore segeneklerini igerir.

Siireye Gore segiminde, Planlanan ve Gergeklesen Kaynak Kullanimlari Giris penceresinde girilen
baslangic-bitis tarihleri arasinda kalan zaman araliginda vardiyalar, istisnai durumlar ve calisma
gini dedisikligi dikkate alinarak operasyon siiresi hesaplanir. islem Partisi ve islem Siresi

alanlar da girilmisse bu dederlerle hesaplanan operasyon siiresi garpilarak miktar da hesaplanir.

Hesaplama tiirti Miktara Gore segildiginde ise miktar, islem partisi islem siresi alanlari kullanici
tarafindan girilir. Bu dederler dogrultusunda operasyon sliresi hesaplanir. Hesaplanan bu slireye
gore bitis sliresi glincellenir.

Satis Siparisi Uzerinden Uretim Emri Olusturma Islemi penceresinde bulunan Karsilama Miktari:
Planlanan Miktari Dis/Gergeklesen Miktari Dis alani éndegerinin belirlendigi parametredir.

Uretim kontrol parametreleri sunlardir:
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Aciklama

Planlama islemlerinde kullanilan parametredir. Is istasyonu ve arag kullanim zamanlarinin farkl
olmasi durumunda ana uretim cizelgelemede hangi slirenin esas alinacagi 6ndederidir.

Kisitlanacak seciminde, is istasyonu calisma stliresi planlama islemlerinde éndeger olarak alinir.

Kisitlanmayacak seciminde, arag igin gegerli vardiya dikkate alinarak planlama islemleri
gergeklestirilir.
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Planlama islemlerinde kullanilan parametredir. Is istasyonu ve calisan calisma saatlerinin farkli
olmasi durumunda ana Uretim gizelgelemede hangi slirenin esas alinacagi 6ndegeridir.

Kisitlanacak seciminde, is istasyonu calisma slresi planlama islemlerinde éndeder olarak alinir.

Kisitlanmayacak segiminde, galisan icin gecerli vardiya dikkate alinarak planlama islemleri
gerceklestirilir.

Planlama islemlerinde kullanilan parametredir. Is istasyonu ve arac saatlerinin farkl olmasi ana
Uretim cizelgelemede hangi slirenin esas alinacagi 6ndedgeridir.

Kisitlanacak seciminde, is istasyonu calisma stiresi planlama islemlerinde éndeger olarak alinir.

Kisitlanmayacak seciminde, arag igin gegerli vardiya dikkate alinarak planlama islemleri
gergeklestirilir.

Planlama islemlerinde kullanilan parametredir. Is istasyonu ve galisan galisma saatlerinin farkli
olmasi ana uretim cizelgelemede hangi slirenin esas alinacagi 6ndederidir.

Kisitlanacak seciminde, is istasyonu calisma sliresi planlama islemlerinde éndeder olarak alinir.

Kisitlanmayacak seciminde, calisan igin gegerli vardiya dikkate alinarak planlama islemleri
gergeklestirilir.

Toplu seri/lot/stok yeri otomatik olusturma isleminde son kullanim tarihi bilgisinin dikkate alinip
alinmayacadi bu parametre ile belirlenir. Son Kullanma Tarihi Dikkate Alinacak ve Son Kullanma
Tarihi Dikkate Alinmayacak segeneklerini igerir.

Dikkate Alinacak seciminde seri/lot olusturma isleminde fis tarihi ile malzemelerin son kullanim
tarihleri kontrol edilir ve fis tarihi dncesine ait malzemeler gikis islemlerinde kullanilamaz.

Uretim kontrol sisteminde iiretim emrinin ilk serbest birakma islemi emir kaydedilirken otomatik
olarak yapilir. Ancak emrin serbest birakilmasindan sonra Gretim emri satirlarinda sireler ve is
istasyonlariyla ilgili yapilacak dedisikliklerin is emirlerine ve bagli fislere yansiyabilmesi yani
zaman ekseni lzerinde de glncelleme isleminin yapilmasi icin Uretim emrinin tekrar serbest
birakilmasi gerekir. Emrin kaydedilmesinden sonra Serbest Birakma islemine ait uyarilarin
ekrana gelmesi igin bu parametre segenedi kullanihr.

Gergeklesen miktar girislerinde birim fiyat atamasi 6ndederidir.

Yaplilacak seciminde, gergeklesen miktar girislerinde ilgili fis icin birim fiyat atamasi yapilir.

Uretim emri Gzerinden hizli gerceklesen miktar girisi yapildiginda olusan malzeme figlerine birim
fiyat atamasi yapilip yapilmayacadini belirlemek icin kullanilan parametredir. Yapilacak
seciminde, hizli gerceklesen miktar girislerinde olusan malzeme figlerine birim fiyat atamasi

yapilir.
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Gergeklesen kaynak kullanim kayitlarinin otomatik olusturulmasi 6ndederidir.

Olusturulacak segiminde, Uretim/is emri statlisi Baslamadi konumundan Devam Ediyor
konumuna gegcirildiginde bagh kaynaklar igin planlanan kaynak kullanim bilgilerinden hareketle
gerceklesen kaynak kullanimlari otomatik olarak olusur. Statl dedisikligi is emri lizerinden
yapiliyorsa sadece ilgili is emrine bagh kaynaklar igin islem gergeklestirilecek, tretim emri
Uzerinden yapiliyorsa da Uretim emri statl dedisikligi ile statli degisimine ugrayan is emirlerine
ait kaynaklarin gergeklesen kaynak kullanim bilgileri olusacaktir.

Gergeklesen kaynak kullanim kayitlarinin otomatik olusturulmasi éndederidir.

Olusturulacak segiminde, Uretim/is emri statlist Baslamadi konumundan Devam Ediyor
konumuna gegirildiginde bagh kaynaklar icin planlanan kaynak kullanim bilgilerinden hareketle
gergeklesen kaynak kullanimlari otomatik olarak olusur. Stati degisikligi is emri Gizerinden
yapiliyorsa sadece ilgili is emrine bagh kaynaklar igin islem gergeklestirilecek, Gretim emri
Uzerinden yapiliyorsa da Uretim emri statl dedisikligi ile statli degisimine ugrayan is emirlerine
ait kaynaklarin gergeklesen kaynak kullanim bilgileri olusacaktir.

Gergeklesen kaynak kullanim kayitlarinin otomatik olusturulmasi 6ndederidir.

Olusturulacak segiminde, Gretim/is emri statlisi "Baslamadi" konumundan "Devam Ediyor"
konumuna gegirildiginde bagh kaynaklar icin planlanan kaynak kullanim bilgilerinden hareketle
gerceklesen kaynak kullanimlari otomatik olarak olusur. Stati dedisikligi is emri (izerinden
yapiliyorsa sadece ilgili is emrine bagh kaynaklar igin islem gergeklestirilecek, tGretim emri
Uzerinden yapiliyorsa da Uretim emri statl degisikligi ile statl dedisimine ugrayan is emirlerine
ait kaynaklarin gergeklesen kaynak kullanim bilgileri olusacaktir.

Gergeklesen miktar girislerinde malzeme seviye kontrollintin yapilip yapilmayacadinin belirlendigi
parametredir. Yapilacak seciminde gergeklesen miktar girislerinde malzeme seviye kontroll
yapilir ve kullanici uyarilir.

Gergeklesen miktar girislerinde muhasebe hesap atamasi 6ndegeridir. Yapilacak segiminde hesap
kodu kontroll yapilir.

Uretim ve is emirlerinde hizli gerceklesen miktar girisi sirasinda ve/veya operasyon tamamlama
isleminde ilgili malzemeler icin seviye kontrollinin yapilip yapilmayacadini belirlemek igin
kullanilir.

Yapilacak segildiginde, negatife diisen malzemeler oldugunda sarf, fire ve Gretimden giris fisleri
olusmaz.
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Uretim emri maliyeti hesaplanirken maliyet periyotlarinin dikkate alinip alinmayacagi bu
parametre ile belirlenir.

Evet segiminin yapilmasi durumunda, gergeklesen maliyet hesaplama islemi maliyet periyodu
bazinda yapilir. Mamul maliyeti ve genel gider hesaplamalari tretim emrinin ait oldugu periyod
dahilinde yapilr.

Hayir segcilirse, retim emrinin ait oldugu periyod dikkate alinmaz.

Uretim emri gerceklesen maliyetlerinin ne sekilde muhasebelestirilecedini belirtir. Uretim Emri
Gergeklesen Maliyetler parametresi Uretim Emri Bazinda Muhasebelestirilsin ve Malzeme Fisi
Bazinda Muhasebelestirilsin seceneklerini igerir.

Uretim Emri Bazinda Muhasebelestirilsin segilirse, muhasebelestirme isleminde lretim emirleri
dikkate alinir.

Malzeme Fisi Bazinda Muhasebelestirilsin segilirse, tiretim emri gergeklesen maliyetleri malzeme
fisleri dikkate alinarak muhasebelestirilecektir.

Toplu malzeme temini islemi sirasinda stok seviyelerinin dikkate alinip alinmayacadini belirlemek
icin kullanihir. Malzeme Temin Onerilerinin Gerceklesmesinde Dikkate Alinacak Stok Seviyesi
parametresi; Stok Seviyesi Dikkate Alinmayacak, Guvenli Stok Seviyesi ve Asgari Stok Seviyesi
seceneklerini igerir.

Glivenli Stok Seviyesi segciminde, stoktan karsilanan miktar "eldeki stok miktari-glivenlik stok"
olur. Ambar transferinde ise transfer yapilan ambarin glivenlik stok seviyesi dikkate alinir.

Malzeme temini isleminde yeni bir siparis fisi acgmak yerine kayith siparis fislerinden teslim tarihi
en uygun olaninin kullaniimasini saglayan parametredir.

Malzeme temini isleminde yeni bir Gretim emri vermek yerine kayitl Gretim emirlerinden teslim
tarihi en uygun olaninin kullanilmasini saglayan parametredir.

Uretim emri silinirken veya iptal edilirken temin hareketlerinin silinmesi veya baglantilarinin
kopariimasi igin kullanihr. Uretim Emri Silindiginde veya iptal Edildiginde parametresi Baglantilar
Koparilacak ve Temin Hareketleri Silinecek segeneklerini igerir.

Uretim emrinin silinmesi ve iptal edilmesi durumunda malzeme temin figleri silinir. Parametre
"Temin Hareketleri Silinecek" oldugunda durumu dedismemis tim temin hareketleri silinir.
Durumu dedismis olanlarin ise baglantisi koparilir.
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Bir tGretim emrini bélmek yerine farkl tretim emirlerini, azami kuyrukta bekleme sirelerini
dikkate alarak farkl is istasyonlarina dagitarak bir nevi bir hat dengelemesi yapilir, kapasite
kullanim oranlari artirilir, maliyetler ve darbogazlar asgariye indirilir.

Uretim emri icin uygun is istasyonu éndegeri bu parametre ile belirlenir. Uretim Emri s
Istasyonu Onerisi parametresi Oncelik ve En Erken Bitirecek Istasyon seceneklerini icerir.

Oncelik secilirse; is istasyonlarina kaynak kullanimi atamasi yapilirken mevcut durumda
kullanilmasi gereken operasyonun ilk is istasyonu esas alinir. Uretim emrinde kaynak
kullaniminin dikkate alinmadigi durumda is istasyonun doluluklarn dikkate alinmadan is emrinin
slirelerine gore kaynak atamasi yapilir. Kaynak kullanimlarinin dikkate alindigi durumda ise is
istasyonun ilgili Gretim emrinde calismasi gereken yer dolu oldugu durumda en uygun zaman
dilimi belirlenerek kaynak atamasi gergeklestirilir. Fakat ayni isi yapan is istasyonlarini bu
atamalarda dikkate alinmaz. Ancak bu durumda da kaynaklar efektif kullaniimis olur. Bir kaynak
tam kapasite ile calisirken diger kaynaklar bos durur.

Operasyon kartinda dagitim tipi parametreleri kullanilarak diger is istasyonlarinin sayisina veya
islem sirelerine gére bir dagitim yapilabilir. Bu yapilan dagitim bir Giretim emri igindir yani bir
Uretim emri operasyon kartindaki is istasyonlarina dagitilabilir.

En Erken Bitirecek Istasyon secilirse; bir (iretim emrini bélmek yerine farkl tretim emirleri,
azami kuyrukta bekleme sirelerini dikkate alinarak farkl is istasyonlarina dagilir, bir nevi bir hat
dengelemesi yapilir. Boylece kapasite kullanim oranlari artar, maliyetler ve darbodazlar asgariye
indirilir. Azami kuyrukta bekleme siresi kabul edilebilir bekleme siresi anlamini tagimaktadir.
Azami kuyrukta bekleme sliresi operasyon tanim kartinda belirtilir.

Yapilan secim Uretim emirlerinde is istasyonu alanina 6ndeder olarak aktarilir. Gerekirse
degistirilebilir.

Uretimde, stoktan karsilama islemlerinde sarf fislerinin otomatik olusmasi éndederidir. Evet
secilirse fisler otomatik olarak olusacaktir.

Planlama islemlerinde, planlama tarih tarihleri dedistirildiginde siparis teslim tarihlerinin
glncellenme 6ndederidir.

Evet secilirse planlama tarihlerindeki dedisiklikler dikkate alinir ve siparislerin teslim tarihleri
buna goére glncellenir.

Hayir secilirse siparis teslim tarihleri glincellenmez.

Uretim emri maliyetlerinin, Giretimden giris fisi bazinda hesaplanmasi igin bu parametre kullanilir.

"Evet" seciminin yapilmasi durumunda, maliyetler Gretimden giris fisi bazinda hesaplanacaktir.

Kaynak kullanimlarinda dikkate alinacak baslangic tarihi 6ndederidir.
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Malzeme temin isleminin satinalma yoluyla gercgeklestiriimesi durumunda, olusturulacak fis
tlrand belirlemek igin kullanilan parametredir. Karsilama TUr{ Satinalma Oldugunda Eklenecek
Ondeger Fis Tiirl parametresi Satinalma Siparisi ve Satinalma Emri seceneklerini icerir.

Burada belirtilen secenede gére malzeme temini sonucunda satinalma siparisi ya da satinalma
emri olusmasi saglanir. Parametrenin 6ndederi satinalma siparisidir.

Uretim emrinde segilen recete satirlarinda ayni kodlu malzemelerin kullaniimasi halinde bu
satirlarinin Uretim emri hesaplama islemi sirasinda birlestirilip birlestiriimeyecedi bu parametre
satiri ile belirlenir.

Birlestirilsin secildiginde, hesaplama sonucu ayni kodlu malzeme satirlari birlestirilir; Gretim
emrinde tek satir halinde listelenir.

Birlestirilmesin segildiginde, ayni kodlu malzeme satirlari ayri satirlarda listelenir.

Gergeklesen miktar girislerinde malzeme seviye kontroll yapilacaksa bu kontrolin malzemenin
hangi stok seviyesine gore yapilacagl bu parametre satirinda belirlenir. Gergeklesen Miktar
Girisinde Yapilacak Malzeme Seviye Kontrolleri parametresi; Azami Stok Seviyesi Kontrold,
Asgari Stok Seviyesi Kontrolli, Glvenli Stok Seviyesi Kontroli ve Negatif Stok Seviyesi Kontroli
seceneklerini igerir.

Negatif Stok Seviyesi Kontroll Secilenler alanina éndeder olarak gelir. Diger kontroller sekilleri
icin Ekle secenegi kullanilir.

Uretim emri eklendiginde, Planlanan Miktar alanina ilgili mamule ait recetedeki miktar bilgisinin
ondeder olarak gelmesi icin kullanilan parametredir.

Evet seciminin yapilmasi durumunda, Gretim emri eklerken mamul secildikten sonra regete
secilmek istendiginde program kullaniciyr "Planlanan miktar girilmelidir" mesaji ile uyarir. Miktar
girilir ve ilgili recete segilir.

Hayir segciminde ise, Planlanan Miktar alanina deder girilse dahi, mamule ait regete segildiginde,
recetede belirlenen miktar Planlanan Miktar alanina 6ndeder olarak aktarilir.

Gergeklesen lretim emri Giretimden giris lot numaralarinin nasil olusturulacagini belirlemek igin
kullanilan parametredir. Evet secimi yapildiginda, planlanan Uretimden giris fisinde yer alan lotlu
malzemenin fabrika parametrelerinde, "Seri/Lot No. Ilk Degeri" alaninda belirtilen deger,
gerceklesen miktar girisinde de kullanilir. Gergeklesen miktar girisi penceresinde FO mentde yer
alan "Seri / Lot / Stok yeri Bilgileri Otomatik Olusturma" islemi ile lot numaralari olusturulurken,
daha 6nce kaydedilmis olan ve planlanan Uretimden giris fisi igin yaratilan tek lot numarasi yani
ilgili malzemenin fabrika parametrelerindeki "Seri/Lot No. ilk Dederi" kullanilir. Bu deger tim
Uretimden giriglere yazdirilir. Lot numaralar olusturulurken, numaranin basina her seferinde bu
ilk deder konur.

Hayir segimi yapildiginda, gergeklesen Gretim emri tretimden giris lot numaralari olusturulurken,
ilgili malzemenin fabrika parametrelerindeki "Seri/Lot No. Ilk Dederi" lot numaralarinin baslangic
dederi olarak kullanilir. Malzemenin ilk Gretimden giris fisinde, bu baslangi¢ dederi kullanilarak
malzemeye ait seri/lot numarasi olusturulacak ve sonraki tretimden girislerdeki seri/lot
numaralari, en son yaratilan seri/lot numarasinin Ustune eklenerek olusturulacaktir. Bu
parametre sadece lotlu malzemeler igin ve Malzeme Y6netimi Parametreleri'nde yer alan
"Malzeme Giris Fislerinde Genel Lot Numaralan" parametresi "Hayir" ise gecerlidir.

Gergeklesen miktar girisi ekraninda Uretimden giris fisleri igin miktar bilgisi girildikten sonra kaydedilmek
istendiginde alinacak uyarilarin belirlendigi parametredir. Otomatik Kaynak Kullanimlar igin Hesaplama Uyarisi ve
Sarf/Fire/Ambar Fisleri icin Hesaplama Uyarisi seceneklerini igerir.
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Is emri Gizerinden hizli operasyon tamamlama isleminde ve/veya lretim emri (izerinden
tamamlama orani ile gergeklesen miktar girisinde, toplam gergeklesecek sarf, fire ve
gerceklesmis sarf, fire miktarlarinin gergeklesebilecek maximum miktardan blyuk girilmesi ve
/veya tamamlama oraninin %100'den fazla girilmesi durumunda yapilacak kontrolli belirlemek
icin kullanilan parametredir. Hizl Operasyon Tamamlama ve Tamamlama Oraninda Fazla Uretim
Emri Miktar Girisi Kontrol(i parametresi; Isleme Devam Edilecek, Kullanici Uyarilacak ve islem
Durdurulacak segeneklerini igerir.

Uretim emri malzeme temini isleminden Vazgeg ile ¢ikildidinda malzeme temin dnerileri icin fig
olusturup olusturulmayacaginin belirlendigi parametredir.

Evet secildiginde, malzeme temini yapilan pencerede vazgeg ile cikilsa bile malzeme temin
Onerileri olusturulur.

Hayir seciminde, malzeme temini yapilan pencerede vazgeg ile gikildiginda malzeme temin
Onerileri olusturulmaz.

Alinan hizmet faturalarina Baglamadi statlisindeki fason emirlerinin segilip secilemeyecedinin
belirlendigi parametredir.

fslem Durdurulacak seciminde, Alinan Hizmet Faturasi’na Baglamadi statiisiinde Fason Emri
secilirse fatura kaydedilmez.

Kullanici Uyarilacak seciminde, Alinan Hizmet Faturasi’'na Baslamadi statlistinde Fason Emri
secilirse fatura kaydedilirken kullanici uyarilir, verilen cevaba goére fatura kaydedilir ya da
edilmez.

isleme Devam Edilecek seciminde, fatura kontrolsiiz kaydedilir.

Kilitlenmis / Onaylanmis malzeme figleri igin, Gretim emri gergeklesen maliyet hesaplamalarinda
ve toplu gergeklesen Uretim emri maliyeti hesaplamalarinda fiyat atamasi yapilip
yapillmayacadinin belirlendigi parametredir.

Evet segiminde, fisler kilitli/onayli olsa da fiyat atamasi yapilir.

Hayir segcili ise figler kilitli/onayl oldugunda ilgili islemlerde fiyat atamasi yapilmaz.

Is emri malzeme satirlarinin éndegder olarak Rework ve Takim Boz islemlerine gelip
gelmeyecedinin belirlendigi parametredir.
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Uretimde kullanilan malzemelerde stok seviye kontroliiniin ne {izerinden yapilacaginin
belirlendigi parametredir. Parametre, Malzeme ve ardisik malzeme temini islemleri igin gegerlidir.

Fiili Stok Uzerinden segilirse, stok seviye kontrolleri fiili stok tizerinden yapilir.

Gergek Stok Uzerinden secilirse, stok seviye kontrolleri fiili stok izerinden yapilir.

Uretim emri ve is emri fis basiminda hangi figlerin yazdirilip yazdiriimayacaginin belirlendigi
parametredir.

Planlanan Figler seciminde Uretim emri ya da is emri fisi basildiginda planlanan figler de yazdirilir.

Gergeklesen Figler seciminde Uretim emri ya da is emri fisi basildiinda gerceklesen fisler de
yazdirihr.

Malzeme temini sonucu olusan Satinalma siparisi ve satinalma emirlerinde ambar bilgisinin
Uretim emri ambarina gére mi malzemenin temin ambarina gére mi geleceginin belirlendigi
parametredir.

Satinalma siparisi ve satinalma emirlerinde temin ambari olarak ilgili malzemenin temin ambari
kullanilacaksa Evet segimi yapilir.

Uretim emrindeki girdi baglantilarindan satinalma evrak baglantilarinin koparilip
koparilmayacadinin belirlendigi parametredir.

Uretim Emri "Baslamadi" durumunda iken islem baglantilari sekmesinde yer alan girdi
baglantilarindan satinalma siparisi veya satinalma emri igslemlerinin silinmesi isteniyorsa
parametre "Evet" segilir. Bu sekilde baglantisi silinen lretim emrine tekrardan malzeme temini
islemi yapilabilir. Silme islemi sadece baglantiyi koparir; Satinalma Siparisi veya Emri evraklarini
silmez.

Uretim Emri durum bilgisi Baslamad statiisiine getirildiginde giincel malzeme fisleri icin cikan
uyari mesajinin iceriginin belirlendigi parametredir. Kullanici Uyarilacak, Silinecek ve Baglantisi
Koparilacak segeneklerini igerir.

Fason Uretim emirlerinde girdi satirlarinda seri/lot giris hareketlerinin listelenmesi icin kullanilan
parametredir.

Evet segiminde fason uretim emri ¢ikis islemlerinin seri / lot segimlerini girig islemlerinin cari
hesabi etkilemez.
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Malzeme temini isleminin kullanici fis yetkilerine gore calisip galismayacadinin belirlendigi
parametredir.

Evet segiminde malzeme temin isleminde kullanici yetkisi olmayan fisleri onaylayamaz. Malzeme
Temini Kullanici Fis Yetkileri asagidaki gibidir:

Satinalma, Satinalma Siparisi Ekle Yetkisidir.

Satinalma, Satinalma Emri Ekle Yetkisidir.

Uretim Emri, Uretim Emri Ekle Yetkisidir.

Ambar Transferi, Ambar Fisi Ekle Yetkisi ve Ambar Fisi Fig TurQ Yetkisidir.
Stoktan Karsilama, Sarf Fisi Ekle Yetkisi ve Sarf Fisi Fis TurQ Yetkisidir.

Malzeme temini yapilirken olusacak satinalma emri ve siparisi tarihlerinin gindn tarihi mi yoksa
malzeme kartinda tanimlanan tedarikgi siresi dikkate alarak mi olusacaginin belirlendigi
parametredir.

Evet segciminde malzeme emini yapilirken olusacak satinalma emri ve siparisi tarihleri ginin
tarihi gelir.

Uretim Emri tizerinde F9-Planlanan Maliyetleri Hesaplama ile ulasilan ekrandaki maliyet tiirii kolonuna gelecek
maliyet segimi parametresidir.

Yari mamul ile mamul farkli ambarda tretildiginde yari mamul maliyetinin ayristiriimasinin
sadlandigi parametredir.

Evet secimi yapildiginda Uretim emri ayni ambarda yapilmis gibi ayristiriimis maliyeti hesaplanir.

Hayir segiminde is istasyonu maliyeti yari mamule yazilr.

Uretim emri hesaplama isleminde ve gerceklesen kaynak kullanimlarinda dikkate alinan
parametredir. Kalip malzemenin kullanilabilir 6mri gectiginde nasil hareket edilecedi belirlenir.

Isleme Devam Edilecek seciminde, kalip malzemesi kullanilabilir 8mrii gegilse bile isleme devam
edilir.

Islem Durdurulacak seciminde, kalip igin planlanan kaynak siiresi / miktari kalan kullanilabilir
omiurden blylik oldugunda islem durdurulur. Gergeklesen kaynak kullanimlari girisinde de kalip
icin girilen gerceklesen kaynak kullanim giris dederi kalan kullanilabilir 6mirden biliylk ise islem
durdurulur.

Kalip Malzemesi Kullanilabilir Omiir Gegildiginde parametresinin gegerli oldugu islemler:

® Uretim Emri kaynak kullanimlari sekmesinde kalip tizerinden gerceklesen kaynak kullanimlari girisidir.
® Gergeklesen miktar girisi kaynak kullanimlari sekmesi tGzerinden kaynak kullanimlari girigidir.

Uretim Emri durumu Devam Ediyor durumuna alindiginda olusan gerceklesen kaynak kullanimlar parametreden
etkilenmez.
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