Uriin Profil ve Yapilandirma Kodu Tanimlamalari

Urin Profil ve Yapilandirma Kodu Tanimlamalari, Lojistik - Satis Bélimi'nde, "Kayit/Stok" menisiinin altinda
yer alir. Uriin Profil ve Yapilandirma Kodu Tanimlamalari, Esnek Yapilandirma sisteminde, yapilandirma yapilacak
stok kartina ait Grtn profillerinin tanimlanmasi ve Grinin cesitli konfiglirasyonlarini belirten yapilandirma
kodlarinin tanimlanmasi icin kullanilan bélimdir. Uriin Profil ve Yapilandirma Kodu Tanimlamalari; Uriin Profil
Tanimlamalari, Ozellik Deder Kisitlari ve Yapilandirma Kodu Tanimlamalari olmak tizere iic sekmeden olusur.

Urin Profil ve Yapilandirma Kodu Tanimlamalari bélimiinin kullaniimasi icin; "Ozel Parametre Tanimlamalan"
ekraninda asadidaki tanimlamalarin yapilmasi gerekir:
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Urtin Profil Tanimlamalari

Urin Profil Tanimlamalar sekmesinde yer alan bilgileri asagidaki sekildedir:

Uriin Profil ve
Yapilandirma

Kodu
Tanimlamalari
Ekrani
Stok Kodu Yapilandirmasi yapilacak trinin kodunun girildigi alandir. Alanin sag tarafinda bulunan
C
rehber butonu Ce ile "Stok Karti Kayitlar" bolimiinde "Esnek Yapilandir" segenedi isaretli
olan stoklar listelenir ve sadece bu stoklar igin yapilandirma yapilir.

Sira No Uriine tanimlanacak 6zelligin sirasinin belirlendigi alandir. Belirlenen &ézellik kodlari, verilen sira numarasina
gore grid ekranda siralanir. Bu alana 1'den baslamak Uzere istenen (tam sayi) deder girilir. Ayni Grln iginde
sira numarasi tekrar edemez.

Ozellik Kodu Uriiniin sahip oldugu ézellige ait kodun girildigi alandir. Bu alana girilecek 6zelligin daha
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onceden "Ozellik Tanimlamalan" sekmesinde tanimlanmasi gerekir. Rehber butonu ile,
taniml 6zellik kodlarina ulasilir.

Sutun 'Yapilandirma Kodu Tanimlamalar' sekmesinde kolon bashgi olacak 6zellik kodunun belirlenmesini saglayan

secenektir. Sttun secenedi, tek bir 6zellik igin isaretlenebilir.

Ozellik Deger Kisitlari

"Esnek Yapilandirma" yapilacak driine ait 6zellikler "Uriin Profil Tanimlamalari" sekmesinde belirlendikten sonra,
Grlnln sahip oldugu konfigtirasyonlar "Yapilandirma Kodu Tanimlamalar" sekmesinde segcilir. "Yapilandirma
Kodu Tanimlamalar" matrisine, "Uriin Profil Tanimlamalan" sekmesinde bulunan ézelliklere ait tiim dederler
gelir. "Ozellik Deger Kisitlar" sekmesinde yapilacak secimler sayesinde, birden fazla ézellige sahip Griinler
arasinda secim yapmay! kolaylastirmak icin matrise gelecek degerlerin kisitlanmasi saglanir. Verilen kisit sonucu,
matrisin boyutu klgulecedi icin, tanimlama yapmak daha kolay hale gelir.


https://docs.logo.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=24752998

"Ozellik Deder Kisitlan" sekmesinde, riiniin sahip oldugu &zelliklere ait dederler listelenir. Bu dederlerden
hangilerinin matriste bulunmasi isteniyorsa, ilgili degerin solunda bulunan kutucuk isaretlenir. "Yapilandirma
Kodu Tanimlamalar" sekmesine gegmek igin, ekranda bulunan her 6zellik igin en az bir dederin segilmesi
gerekir. "Ozellik Deger Kisitlar" sekmesinde bulunan degerlerin hepsinin matrise getirilmesi isteniyorsa, kisit
ekranindaki stok kodunun solunda yer alan kutucugun isaretlenmesi gerekir. Boylece, sekmede bulunan
degerlerin hepsi program tarafindan matrise aktarilir. ilgili stok icin daha énceden tanimlanmis yapilandirma
kodlar varsa, bu kodlar icin kullanilan degerler "Ozellik Deder Kisitlar" sekmesine otomatik olarak secili halde
gelir. Kisit sekmesinde, secili gelen dederlerden farkl deder belirlenerek matrise gegis yapilabilir.

Ekranda, sadece matrise gelmesi icin secilen degerlerin goériintlilenmesi istendiginde "Sadece Secilenler" II
butonu kullanilir. Segilmemis dederlerin tekrar ekrana gelmesi igin ikinci kez butona basilmasi gerekir.

Yapilandirma Kodu Tanimlamalari

Ekranda bos hiicrelerin (zerinde cift tiklandigi zaman ya da klavyedeki bosluk cubugu ile devam edildiginde yeni
bir yapilandirma kodu tanimlanir. Bu islem ile olusturulan yapilandirma kodlari, program tarafindan otomatik
olarak aktarilir . Olusturulan yapilandirma kodlarinin belli bir dizende olmasi isteniyorsa "Yapilandirma Baslangig
Numaralari" mentsiinde gerekli tanimlamalarin yapilmasi gerekir. Program tarafindan otomatik olarak
olusturulan yapilandirma kodlarinin aciklamalari, "Stok Parametreleri" béliminde "Yapilandirma Aciklamasi
Kullanim Sekli" alaninda yapilan tercihe goére olusur.

"Yapilandirma Agiklamasi Kullanim Sekli" ile ilgili detayh bilgi igin; Stok Kayit Stok Parametreleri

Ilgili alanlara bilgi girisi yapildiktan sonra klavyeden <Tab> tusuna basilarak ilerlendiginde olusturulmasi istenen
kayit alt ekrana aktarilir. Yapilan kaydin iptali igin, silinmesi istenen kaydin lzerinde cift tiklandiktan sonra “Kayit
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Sil” butonuna tiklanmasi gerekir.
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