Malzeme Varyant Bilgileri

Malzeme varyantlari ekrani (i bélimden olusur. Sag bolimde malzeme 6zelliklerinin listelendigi 6zellik agaci yer
alir. Ozellik agacinin alt kisminda segilen 6zelliklerin hemen uygulanmasi igin “Filtreyi Aninda Uygula” kutucugu
yer alir. Istenirse F9 menisiindeki “Ozellik Agacini Kapat” secenedi ile 6zellik agac kapatilabilir. Orta bélimde
konfigire edilecek olan malzemeye atanmis olan 6zellik set atamalari ile beraber olusturulacak olan varyant
ekleme bdlumu; sol bélimde ise kayit bilgileri yer alir.

Malzeme varyanti kaydetmek igin Malzeme Varyantlari penceresinde yer alan “Ekle” segenegi kullanilir.

Pencerenin sol st kisminda varyantlar olusturulacak olan ana malzemenin kod ve agiklama bilgisi yer alir.
Malzeme varyantlari penceresinde yer alan diger bilgiler sunlardir:

Malzeme Kodu: Varyant tanimi yapilacak olan malzemenin kodudur. Dedistirilemez.
Malzeme Agiklamasi: Varyant tanimi yapilacak olan malzemenin acgiklamasidir. Dedistirilemez.
Varyant Bilgileri

Kod: Varyant kayit kodudur. Kod alani bilgi girilmesi zorunlu bir alandir ve bir varyanta verilmis olan kod baska
bir varyant icin kullanilamaz.

Aciklama/Agiklama 2: Varyant tanim adi ya da agiklamasidir. Malzeme varyant kartinda, ayni amagla kullanilan
iki adet Agiklama alani vardir.

Ozel Kodu: Malzeme varyantlarini gruplamakta kullanilan ikinci bir kodlama alanidir. Ozel kod kullanicinin,
malzeme varyantlarini kendi firmasina &zel kriterlere gére gruplamasi icin kullanilir. Ozel kod alanini kullanici,
malzeme varyant karti Gzerinde yer almayan fakat girmek istedigi bir bilgiyi islemek icin de kullanabilir.

Yetki Kodu: Detayli yetki tanimlamasi igin kullanilir. Her kullanicinin is tanimina gore, kullanabilecedi kayitlar
degisik olacaktir. Detayli yetki tanimlamasi igin dncelikle planlama yapmak gerekir. Ilk adim olarak, kullanicilarin
veya kullanicl gruplarinin ulasabilecedi ve islem yapabilecedi malzeme varyanti gruplarini belirlenmelidir. Sonra,
her yetki grubunun kullanabilecedi malzeme varyantlarina farkh yetki kodlar verilmelidir. Yetki koduna gore fis
bazinda sifreleme yapilir. Fise yalnizca burada verilen yetki kodu ile programa giren kisilerin ulasmasi ve islem
yapmasi saglanir.

Statlisli: Malzeme varyant kaydinin fis ya da faturalarda kullanilip kullanilmayacadinin belirtildigi alandir.
Kullanimda ve Kullanim Digl olmak (zere iki segeneklidir. "Kullanimda" secimi yapildiginda kayit aktif durumdadir
ve fig/faturalarda kullanilir. "Kullanim DisI" seciminde ise pasif durumdadir ve fis/faturalarda kullanilamaz.

Resim: Varyanta ait resmin yer aldigi alandir. Malzeme varyantina ait resim eklemek igin tizerine tiklayip resmin
bulundudu yeri gostererek kayit yapilir.

Ozellikler

Malzeme varyantina bagh o6zellikler bu alanda kaydedilir. Malzeme kartinda tanimlanmis olan 6zellik seti veya
Ozellikler varsa bu alana dogrudan gelir; istenirse degistirilir.

Kod: Ozellik kod bilgisidir. Bu alandan tanimh malzeme ézellikleri listesine ulasilir ve ilgili tamim segilir.

Aciklama: Malzeme 6zelligi agiklama bilgisidir. Bu alandan da malzeme 6zellikleri listesine ulasilir ve ilgili tanim
segilir.

Degder: Malzeme &zelligi dederidir. Ozelliklere ait deger bilgileri Malzeme Yénetimi Ana Kayitlar meniisiinde yer
alan malzeme ozellikleri ve/ya 6zellik setleri ile tanimlanir. Bu alandan Malzeme 6zelligine ait dederler listelenir
ve istenen deder secilir. Boylece malzemeye ait varyasyonlar olusturulmus olur.

Degder Agiklamasi: Malzeme 6zellik dederinin aciklamasidir. Bu alandan da Malzeme 6zelligine ait degerler
listelenir ve istenen deger segcilir.



Birimler

Varyant tanim penceresinde Birimler bashdi altindan, malzeme boyut bilgileri, barkod bilgisi ve birimler arasi
gevrim bilgileri kaydedilir. Malzeme Varyanti birim seti ve birim bilgileri ait oldugu malzeme kartindan gelir;
degistirilemez.

Her varyant icin ayri barkod numarasi verilir. Fis ve faturalarda barkod numarasi ile islem yapilirken, malzeme
tanimlari ile birlikte malzeme varyantlarinda bulunan barkod numaralari da kontrol edilir ve malzeme girisi buna
gore yapilir. Malzeme varyanti igin sinirsiz sayida barkod bilgisi girilebilir.

Muhasebe Hesaplari
Varyanta ait islemlerin muhasebelestirme yapildiginda izlenecedi hesap kodlarinin verildigi segenektir.
Fiyatlar

Varyantlara ait fiyatlar gértntilemek igin kullanilir; izleme amaglidir. Varyantlara ait fiyatlar, Fiyat Kartlari F9
/sa§ fare tusu mendisiine yer alan "Varyant Ozellik Belirleme" secenedi ile belirlenir. Varyant Bilgileri — Fiyatlar
penceresinde yer alan bilgiler sunlardir:

Kayit Tiirl: Fiyat kayit trinG belirtir. (Satinalma/Satis)

Kodu: Fiyat kayit kodudur.

Cari Hesap Kodu: Satinalma/Satis islemlerinde gecerli olacak cari hesabin kodudur.
Birim Fiyat: Varyant birim fiyatidir.

Birim: Varyant birim bilgisidir.

KDV: Birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadidi bilgisidir.

Déviz: Fiyat icin gegerli olan para birimidir.

Baslangig/Bitis Tarihleri: Fiyatin gegerlilik tarihlerini gosterir.
Mugteriler/Tedarikgiler

Misteri ve tedarikcilerin varyant bazinda ayri ayri tanimlanabildigi segenektir. Malzeme temini yapilmak
istendiginde, ilgili malzemenin varyantl olmasi halinde siparisler malzemenin ilgili varyanti icin tanimlanan
tedarikgi icin olusturulur.

Kaydedilen malzeme varyanti, Malzeme Varyantlan penceresinde sol bélimde kod, aciklama, fiili stok ve gergek
stok bilgileri ile listelenir.

Diger

Bu sayfadan malzeme varyantlarini gruplamakta kullanilan 6zel kodlar, grup kodu, tedarikgi firmanin malzeme
varyanti igin kullandigi tretici kodu ve GTIP kodu girilir. Malzeme kartinda ayni alanlarda tanimlama yapilmissa
ilgili kodlar bu alanlara 6ndeder olarak aktarilir; istenirse degistirilir.

Varyantl malzeme kayitlarinda dikkat edilmesi gereken noktalar sunlardir:

® Varyant olarak hareket gérmis bir malzemenin varyant malzeme 6zelligi kaldirilamaz.

® Varyantlarin birim seti ve birimleri degistirilemez. Birimler tabinda sadece birim disindaki alanlar degistirilebilir. Kullanim yeri, e-
is ortamindaki ve satis noktalarindaki gegerlilikler malzeme kartindan okunur.

Malzemeye ait bir varyant tanimi yapildiginda malzemenin varyantli malzeme 6zelligi kaldirilamaz.

Varyanti olan malzemeler gikarilamaz.

Karma Koli, Malzeme Sinifi, Sabit Kiymet tiriindeki malzemeler varyantli malzeme olarak kullanilamaz.

Varyant 6zelligi olan malzemeler Malzeme Sinifi alt malzemesi olarak secilemez.

Varyant icin gecerli olacak izleme y6ntemi, stok yeri takip 6zelligi ve ek vergi karti dederi bagl oldugu malzemeden alinir.



Varyantl bir malzeme figlere secildiginde varyantin da segilmesi zorunludur. Varyantl alani isaretlenmis bir malzeme, fislerde
varyantsiz olarak yer alamaz.

Malzemeye atanan kalite kontrol dederleri malzeme varyantlarina éndeger olarak gelir ancak degistirilebilir.

Varyantlar birim setlerini bagli oldugu malzemeden alir. Fakat boyut bilgileri, barkod bilgisi ve cevrim katsayilari varyant
bazinda degisiklik gosterebilir.

Paket veya arag olarak isaretlenmis malzemeler varyantl malzeme olarak isaretlenemez.

Ambar ve fabrika parametreleri varyant bazinda degisiklik g6sterir. Fakat malzemeye girilen degerler varyantlara 6ndeger
olarak gelir.

Alim/satis islemlerde, malzeme tanimina ait birden fazla varyantin kullanilmasi durumunda, malzemenin gesitli
Ozelliklerine gore olusturulan varyantlarin miktar ve fiyat bilgilerinin fis satirlarina girisinde kolaylk saglamak
amaciyla varyantlar icin dagitim sablonlari tanimlanir.
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