Durma Nedenleri

Uretimin herhangi bir nedenden dolayi durdurulmasi séz konusu oldugunda durma nedenlerinin kaydedildigi
secenektir. Durma nedenleri, is emirleri lizerinde yer alan durma islemleri bélimunde kullanilir.

Durma Nedenleri, Uretim Kontrol program béliimiinde Ana Kayitlar menisi altinda yer alir. Durma nedenleri
menU segenekleri sunlardir:
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Aciklama

Yeni durma nedeni bilgilerini kaydetmek igin kullanilr.
Durma nedeni bilgilerini gliincellemek igin kullanilir.

Durma nedeni kaydini silmek igin kullanilir.

Durma nedeni bilgilerini incelemek amaciyla kullanilir.
Kayit bilgilerini baska bir tanima kopyalamak igin kullanilir.

Logo Object Designer ile kullanici tarafindan tanimlanmis ek alanlari gérintilemek igin kullanilir.

Secilen durma nedeni kayitlarini toplu olarak silmek igin kullanilir.

Tanimin ilk kayit ve son degisiklik islemlerinin kim tarafindan ve ne zaman yapildigini géruntuler.
Tarihge 0zelligi ile kayit Gizerinde islem yapan tiim kullanicilan listelemek de mimkindar.

Kayit sayisini gérintuler.

Segilen durma nedeni kayitlarini toplu olarak silmek igin kullanilir.

Durma nedenleri listesini sistemde taniml 6lgutlerde goruntdler.
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