D6viz Parametreleri

Doviz kullanimi ile ilgili parametreler Yonetim program béliminde belirlenir. Déviz Parametreleri Dosya menisi
altinda yer alir. Parametre tanim bilgileri sunlardir:

Tolerans sinirlari %: Glnlik kur degerleri girilirken ya da islemlerde kullanilirken kullanici hatalarini engellemek
amaciyla kur bilgisi icin kendinden 6nceki en yakin giine ait kur bilgisi esas alinarak tolerans araligi tanimlanir.
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Ornegin bir giine ait kurun, bir 8nceki kurdan en cok %10 fazla ya da en ¢cok %1 az olmasi, aksi takdirde
kullanicinin uyariimasi ya da islemin durdurulmasi saglanabilir.

Tolerans sinirlari agildiginda: Tolerans sinirlari asildiginda alaninda, tolerans sinirlarini asan kur girislerinde
kontroliin ne sekilde yapilacagi belirlenir.

Tolerans sinirari agildiginda parametresi;

® isleme devam edilecek,
® kullanicr uyarilacak,
® jislem durdurulacak olmak uzere Ug segeneklidir.

Isleme devam edilecek seciminde tolerans sinirlar asilsa bile isleme devam edilir herhangi bir kontrol yapiimaz.
Kullanicl uyarilacak seciminde, program kur girislerinde tolerans sinirlarina gore kontrol yapar ve sinirlarin
asilmasi durumunda, isleme devam edilip edilmeyecegini belirten bir uyari mesaji verir ve islemin kaydedilmesi
icin kullanicidan onay ister.

Islem durdurulacak seciminde, tolerans sinirlarinin asilmasi durumunda ekrana bir uyar mesaji gelir ve kur
girisleri ya da islem kaydedilmez.

Tolerans kontrolii: Kullanim sirasinda yapilabilecek hatalar igin uygulanacak kontroller ve bu kontrollerin ne
sekilde yapilacagi bu parametre ile belirlenir. Tolerans kontroll islemler sirasinda yapilir. Kontrol yapilacaksa
islemler secenegdi yanindaki kutu isaretlenir.

Kurus: Kuruslu kullanimlarda, kurus hanesinin uzunlugu Kurus parametre satirinda belirtilir.

Kur tirleri: Ginlik kur girislerinde kullanilan dért farkl tir kullanim amaglarina gore isimlendirilebilir. Boylece
doviz tirl segiminde kolaylik saglanir.

Ornegin kur tirleri déviz alis, déviz satis, efektif alis, efektif satis olarak isimlendirilebildigi gibi, bankalarin
uyguladiklari kurlara gére de isimlendirme yapilabilir. Kur tirlerinin isimleri ilgili alanlarda kaydedilir.

Otomatik kullanim: Ginlik déviz kuru girislerinde her déviz tird igin dért ayn kur bilgisi kaydedilebilir. Ticari
sistemde yapilan islemler sirasinda dévizli tutarlarin otomatik olarak hesaplanmasinda hangi kur degerinin
kullanilacagi Otomatik kullanim alaninda belirlenir. istenen tir isaretlenir.

Bunun yanisira, islem sirasinda doviz penceresine ulasilir ve gerekirse diger kur dederlerinden biri secilebilir.
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