Hareket Girisi

Kantar Tartimi Hareket Girisi, Lojistik - Satis Bélumu'nde Kayit/Kantar-Tartim mendstndn altinda yer alir. Progra
ma girilen parametreler dogrultusunda tartim kayitlarinin olusturularak programa entegre edilmesini saglar.

Bu bolume ilk giriste, tartim kayitlarini olusturan operatoriin adi ve kantar kodunun sorgulandidi "Operator
Girisi" ekrani acilir. Operatér adi bos gegilemez, ad girilmeden kantar moddillne gegis yapilamaz. Sorgulanan
alanlara bilgi girisi yapildiktan sonra, "Hareket Tartim Girisi" sekmesi ile devam edilir.

Kantar Tartimi Hareket Girisi ekraninda yer alan alanlar ve icerdigi bilgiler sunlardir:

Hareket Girisi
Ekrani

Kantar Kodu

Kamyon Plakasi

Farkli Mal/Cari
Hesap Kodu

Son Tartimi
Aktar

Cari Kodu

Stok Kodu

Kamyon Modeli

Agiklama 1-2-3
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"Operator Girisi" ekraninda tanimlanan kantar kodunun girildigi alandir. Rehber butonu
ile, kantar kodlari arasindan segim yapilir.

"Kamyon Sabit Bilgileri" béliminden kaydedilen kamyon plakasinin girildigi alandir. Bu
alana daha 6nce tanimlanmamis olan kamyon plakasi girilemez. Kamyon plakasi tartim fisi

4
kayitlarina ve basimlarina aktarilir. Rehber butonu ile, kamyon plakalari arasindan
secim yapilr.

Kamyon plakasi girildikten sonra (ilk tartim oldugu durumlarda) parametrelerde “Dara
Aktarim” parametresi isaretlenmisse, “Dara Ilk Tartima Aktarilsin Mi” seklinde bir uyari
ekrani acilir. Bu ekranda, "Evet" butonuna tiklandiginda, "Kamyon Sabit Bilgileri"
bélimiinden kaydedilen kamyonun darasi, "ilk Tartim Dederi" alanina aktarilr.

"Farkli Mal/Cari Teslim Sorgulansin" segeneginin isaretlenmesi halinde teslimatla ilgili
tercihin yapildigi alandir. Tartimin carilere gére dagitimi ve stok koduna goére segilmesi
istendiginde (6zellikle, ayni kamyonla farkli carilere sevk veya ayni kamyonla farkli mallarin
sevki islemlerinde kullanilir) bu alan isaretlenir ve tartim sonrasi irsaliye olusturma
ekranindan dagitimlar yapilir.

Son tartimin ilk tartima aktarilmasi istendiginde kullanilan butondur.

"Farkl Mali/Cari Teslim Sorgulansin" segeneginin isaretlenmemesi durumunda aktif olan
alandir. Tartim kaydinin aktarilacadi irsaliye igin, mlsteri ya da satici kodunun girildigi
alandir. Carinin ismi sag béliimdeki "Cari Isim" alanindan izlenir. "Kamyon Sabit Bilgileri"
bélimuinde plaka bilgisi ile birlikte tanimlanan cari kod, "Kamyon Plakasi" alanina bilgi girisi
yapildiktan sonra <Tab> tusu ile ilerlendiginde otomatik olarak ekrana getirilir. Uzerinde
degisiklik yapilabilir.

"Farkli Mali/Cari Teslim Sorgulansin" segeneginin isaretlenmemesi durumunda aktif olan
alandir. Tartim kaydinin aktarilacadi irsaliye icin stok kodunun girildigi alandir. Stokun ismi
sag bélimdeki "Stok Ismi" alanindan izlenir.

"Kamyon Sabit Bilgileri" béliminde plaka bilgisi ile birlikte tanimlanan kamyon modeli,
"Kamyon Plakasi" alanina bilgi girisi yapildiktan sonra <Tab> tusu ile ilerlendiginde
otomatik olarak ekrana getirilir. Uzerinde tartim girisi icin degisiklik yapilmasi istendiginde,
kullanici tarafindan diizenleme yapilabilir.

Kantar-Tartim Parametrelerinde bulunan “Ek Agiklama Sorulsun” parametresinin
isaretlenmesi halinde aktif hale gelen alanlardir. En fazla 50 karakterlik agiklama girilebilir.



Soférin Adi

ilk/Son Operatdr Adi
ilk/Son Kantar Kodu

Tartim Numarasi

Gelig Tarihi

Gelis Saati

Gidis Tarihi

Gidis Saati

Ik Tartim
Dederi

Son Tartim
Dederi

Fire Orani

irsaliye Kesilmis

Kantardaki Say!

Tartim Tamamla

"Kamyon Sabit Bilgileri" béliminden, kamyon plakasina gére girilen sofoér adinin otomatik
olarak aktarildigi alandir. Uzerinde tartim girisi icin degisiklik yapilmasi istendiginde,
kullanici tarafindan dizenleme yapilabilir.

ilk/Son operatér adinin izlendigi alandir. Program tarafindan otomatik aktarilir. Uzerinde degisiklik yapilamaz.

ilk/Son kantar kodunun izlendigdi alandir. Program tarafindan otomatik aktarilir. Uzerinde degisiklik yapilamaz.

Tartim numarasinin izlendigi alandir. Program tarafindan otomatik aktarnhr. Uzerinde
dedisiklik yapilamaz.

Kamyonun tartima gelis tarihidir. Program tarafindan otomatik aktarilir. Uzerinde dedisiklik
yapilamaz.

Kamyonun tartima gelis saatidir. Program tarafindan otomatik aktarilir. Uzerinde dedisiklik
yapilamaz.

Kamyonun tartimdan gikis tarihidir. Otomatik olarak sistemden atanacaktir. Kullanicilar bu
sahaya ulasamaz.

Kamyonun tartimdan cikis saatidir. Program tarafindan otomatik aktarilir. Uzerinde
degisiklik yapilamaz.

Kantardan aktarilan ya da tartim girisinde kullanicilarin kaydettigi ilk tartim miktarinin
aktarildigi alandir. Kamyonun darasi bu alana aktariimigsa lGzerinde degisiklik yapilamaz. EG
er Kantar-Tartim Parametrelerinde bulunan “Kantardan Miktar Okunsun” parametresi
isaretlenmisse, ilk tartim miktarn kantardan okunarak, ilk tartim miktari alanina aktarihr.

Kantardan aktarilan ya da tartim girisinde kullanicilarin kaydettigi son tartim miktarinin
aktarildigi alandir. Kamyonun ilk tartiminda bu alana ulasilamaz.

Fire verilen oranin girildigi alandir.

Irsaliyesi olusturulmus tartimlarda bu alan program tarafindan isaretlenmis olarak ekrana
gelir.

Son tartim miktari ile ilk tartim miktarinin farkinin izlendigi alandir. Program ilk tartim
kayitlarini kamyon plakalarina gére kayda alir. Arka arkaya tartima giren kamyonlarin, ilk
tartim bilgileri ayr plakalara gére olusturulabilir. Ilk tartim bilgilerinin diizeltme yada
iptalleri "Hareket Dizeltme" boliminden gergeklestirilir. Kamyonlarin bosaltim yada
yuklemeleri yapildiktan sonra yapilan ikinci tartim islemi ile irsaliye kayitlarinin
olusturulmasi asamasina gegilir.

Son Tartim, gidis tarihi ve saatinin manuel olarak diizenlenmesini saglayan butondur.

Tartim Tamamla

Son Tartim
Gidis Tarihi s

Gidis Saati 15:51:19
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Kamyonun yliklenmesi/bosaltimi yapildiktan sonra tekrar kantardan yapilan kayitlar ikinci tartim olarak islenir.
ilk tartim kaydi olan bir kamyon plakasi tekrar ekrana cagrildiinda, program bunu ikinci tartim kaydi olarak
algilar ve ilk tartim bilgileri ekrana yansir. "Kamyon Plakasi" alanindaki rehber butonu ile, ilgili kamyon
plakasi girildiginde, bu kamyona daha 6nce girilen ilk tartim dederi, ilk tartim tarihi ve saati ekrana yansir. Progra
m tekrar farkli mal/cari teslimat alanina bilgi girisi yapiimasini ister. Bu alanlara ikinci tartim igin gereken bilgiler
girildikten sonra, ekrana son tartim kayitlarina gegileceginin uyarisi gelir.

Kantar-Tartim Parametrelerinde bulunan "Kantardan Miktar Okunsun" alani isaretlenmisse, kantardaki
makineden ikinci tartim dederi, ilgili alana aktarilir. E§er bu parametre isaretlenmemisse tartim bilgilerinin
girilecedi yeni bir ekrana gegilir. Daha dnce girilen ilk tartim degeri, "ilk Tartim" alanina aktarilmis olarak
izlenebilir. IIk tartim degeri Gizerinde herhangi bir degisiklik yapilamaz. Bu béliimde Ikinci tartim degerleri girilir.
Girilen tartim bilgilerinin arasindaki farkin dederine gore, stoklara giris/cikis kaydi program tarafindan otomatik
olarak olusturulur. Eger son tartim ilk tartim dederinden daha buyilkse, aradaki fark (-) olur ve program bu
kaydi gikis olarak degerlendirerek satis irsaliyesi olusturur. Eger son tartim ilk tartim dederinden daha kiiclikse,
aradaki fark (+) olur ve program bu kaydi giris olarak dederlendirerek alis irsaliyesi olusturur.

Ikinci tartim dederleri girildikten sonra program tekrar “Miktardan Emin misiniz” uyarisi ile isleme devam
edebilmek igin onay bekler. Yanit olarak "Hayir" butonuna tiklandiginda, tekrar tartim degerlerinin girildigi

ekrana doénulur. "Evet" butonuna tiklandiginda ise, dagitim ve irsaliye olusturma islemlerine devam edilir. Kantar-
Tartim Parametrelerinde bulunan "ikinci Tartim Basilsin" alani isaretlenmigse, ikinci tartimin basimi yapilabilir.

Program tartim dederleri arasindaki fark eksi (-) ise irsaliye olusturma ekranindan "satis irsaliyesi" olusturmak
lizere sorgulama yapacadi alanlari ekrana getirir.

Kantar Tartimi Hareket Girisi irsaliye ekraninda yer alan alanlar ve icerdigi bilgiler sunlardir:

Hareket Girisi Ekrani Irsaliye
Plaka No Tartim bilgilerinin girisinde kullanilan plaka numarasinin otomatik olarak aktarildidi
: i
alandir. Rehber butonu ile plaka numaralari arasindan segim yapilir.
Belge Tipi Tartim bilgilerinin girisinde kullanilan belge tipinin otomatik olarak aktarildigi alandir.

Numara Program tarafindan satis irsaliyesi numarasinin bir fazlasinin aktarildigi alandir. Kullanici istediginde
izerinde degisiklik/diizeltme yapabilir. "Alis irsaliyesi" olusturma islemlerinde ise bu alana alis
irsaliyesinin numarasi girilir. Degisiklik veya dizeltme isleminin yapilabilmesi igin Kantar-Tartim
Parametrelerinde bulunan "Irsaliye No Diizeltme" parametresinin isaretlenmis olmasi gerekir.

irsaliye Tarihi Satis irsaliyeleri igin sistem tarihinin otomatik olarak aktarildigi alandir. Alis irsaliyelerinde ise gelen
irsaliyenin tarihinin girilmesi gerekir.

Tartim No .

Icinde bulunulan tartimin numarasinin aktarildigi alandir. Rehber butonu =2 jle
tartim numaralar arasindan secim yapilabilir.

Cari Kodu Irsaliyenin olusturuldugu misteri/saticinin kod bilgisinin girildigi alandir. Rehber
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butonu ile cari kodlar arasindan secgim yapilir. Cari isim alanina, cari kodun ismi
program tarafindan otomatik olarak aktarilir.

Stok Kodu . .
Tartim kaydinin olusturulacadi stok kodu bilgisinin girildigi alandir. Rehber butonu =2
ile stok kodlari arasindan segim yapilir. Stok adi alanina, koda ait isim bilgisi program
tarafindan otomatik olarak aktarilr.

Ek Alan Anhk agiklama bilgisinin girildigi alandir. Kantar-Tartim Parametrelerinde bulunan "Ek

Aciklama Sorulsun" parametresinin isaretlenmesi ile ekrana gelir.
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Siparis No Kantar-Tartim Parametrelerinde bulunan "Siparis Entegre Yapilsin" parametresi
isaretlendiginde, ekrana gelen alandir. Siparis numarasinin girilmesini saglar. Bu
islemlerden 6nce siparis bilgilerinin, Fatura Kayit Musteri/Satici Siparisleri
boliumunden girilmis olmasi gerekir. Siparis baglanti kayitlarinin olusturulmasinda,
siparis kaydinda girilen miktar ile tartim miktari arasinda bir farkin olmamasi gerekir.
Eder arasinda (-) bir fark gikarsa (siparis miktarindan fazla tartim yapildi ise)
program, aradaki farkin kapatilmasi yapilmadan isleme devam edilmesine izin
vermez. Siparis kaydina tartimdan aktarilan bilgi ise teslimat olarak islenir ve siparis
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kapatilmis olur. Rehber butonu ile siparis numaralari arasindan segim yapilabilir.
Alanin bos birakilmasi istendiginde Kantar-Tartim Parametrelerinde bulunan "Siparis
No Bos Birakilsin" parametresinin isaretlenmesi gerekir.

. | Siparige ait detay bilgilere ulagmak igin kullanilan butondur. Ilgili irsaliyeye ait "Ust Bilgiler" sekmesinde
Sipari | yer alan bilgilerin ekranda gériintiilenmesini saglar.

s Detay
Depo Kodu Siparise ait depo kodu bilgisinin program tarafindan otomatik olarak aktarildigi
alandir. Rehber butonu ile depo kodlari arasindan segim yapilabilir.
Referans Kodu Referans kodunun girildigi alandir.
Ta Tart|m miktarlarinin otomatik olarak "Miktar" alanina aktarilmasini saglayan butondur.
rtim Miktarini Getir Uzerine cift tiklandiginda islem gerceklesir. Tek tiklama yapildiginda, Miktari

Siparisten Getir butonuna cevrilir.
Miktar bilgisinin siparisten okunarak "Miktar" alanina aktarilmasi istendiginde kullanilan butondur.

Miktar Siparisten

Getir
@ Girilen bilgilerin kaydedilmesini saglayan butondur. irsaliye tamamlama ekranina gegilerek isleme
Tamam devam edilir. Olusturulan irsaliyenin iginde kayith olan stok kartlarina fiyat bilgisi girilirse, tutar
hesaplanarak aktarilan irsaliye dosyasina tutar bilgisi aktarilir. Kayit sonunda, program tarafindan
irsaliyenin basimi ile ilgili onay sorusuna "Evet" yaniti verildiginde, "Dizayn Moduli" ile olusturulan
dizayna gore basim yapllir.
@ Bilgilerden vazgegilmesi halinde ekrandan gikmak igin kullanilan butondur.

Iptal

ilgili alanlara bilgi girisi yapildiktan sonra klavyeden <Tab> tusuna basilarak ilerlendiginde olusturulmasi istenen
kayit alt ekrana aktarilir.

Kaydin iptali igin, silinmesi istenen kaydin tzerinde cift tiklandiktan sonra “Kayit Sil” = butonuna tiklanmasi
gerekir.

Burada tartim bilgilerinin olusturulmasi sirasinda girilen farkli yanitlara gére kayitlar farkli tirlerde kaydedilebilir.

Farkh Mali/Cari Teslimati isaretlenmedigi ve tartim kayit ekranindan cari kodu ve stok kodunun girildigi
durumlarda; tartim numarasinin lizerinden <tab> tusu ile ilerlendiginde, 6n ekrandan girilen bilgiler otomatik
olarak ilgili alanlara aktarilir.

Farkli Mali/Cari Teslimati parametresi isaretlenmis ve tartim girisi ekraninda cari kodu-stok kodu alanlar bos
gecilmisse; Irsaliye Olusturma ekraninda cari kodu, stok kodu ve miktar alanlari bos olarak izlenebilir ve
kullanicilar tartim kaydini istenen cari, stok kodu ve miktara gére daditabilir. Dagitim isleminde tartim miktari ile
dagitim miktari arasinda fark varsa, program “ Litfen Fark Miktarini Kapatin” seklinde bir uyari ile irsaliye
kayitlarina ulasiimasina izin vermez. Kantar-Tartim Parametrelerinde bulunan “irsaliyede Miktar Diizeltilsin”
parametresi isaretlenmisse, tartim miktari ile dagitim miktari arasindaki fark kontrol edilmez ve isleme devam
edilir.
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