Dahilde Isleme Izin Belgesinin Saydirilmasi ve
Kapatilmasi

Dahilde isleme izin belgelerinin saydiriimasi ve kapatilmasi ile ilgili yapilacak islemler sunlardir:

Fis satirinda bulunan DiiB No alanindan F10 ile DiiB listesine ulasilarak iliskilendirilmek istenen DIiiB segilir.

Fis satirindan Ihraci Taahhiit edilen Malzeme kolonunda segilen DiiB'de malzemelere ulasilip segim yapilarak satirdaki malzeme
ile eslestirme yapilir. Bu eglestirme yapilirken satirdaki malzeme ile segilen malzemenin ayni olmasi kontroll yapilmaz. Segilen
malzemenin birim setinin ayni olmasi gerekir. Aksi takdirde o malzeme segilemez.

DIiiB herhangi bir fig satiri ile iliskilendirildiginde degistirilebilir.

DIiB kalan tutarlari FOB/USD cinsinden listelenir.

Fatura satirinda birden fazla DIiB ile iliski kurulmaz. ikinci bir fis satir girilip farklh bir D.1.1.B ile iliskilendirilme yapilabilir.
Saydirma iglemlerinden sonra belgenin siiresini de dikkate alarak, bagli oldugu Ihracatgi Birlikleri Genel Sekreterligine belgenin
kapatilmasi igin bagvuruda bulunur.

Kapanan DIiB'in statiisi Yirirlikte konumundan Kapandi durumuna getirilir.

Kapanan DIiB fig satirina segilemez.

GTIP No'lar ihracat dosyasinda ihraci taahhit edilen malzemeler, ithalat dosyasinda ithali 6ngorilen malzemelere aittir.
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